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SOLAMENTE PER SUPPORTI INFORMATIVI E DI STUDIO! ÙN TENTATIVE DI FARE QUESTA 
SPLOSIVA. Issu CD hè solu per piacè di lettura. FACENDU QUESTU EXPLOSIVU PUDE FERRI O 


MILITARY MEDIA INC. 


TU MUZZI. Issu CD ùn hè micca intesu cum'è un libru di ricette. 


CONTATTU GERNADE 


Materiali: 2-3 in. sezione di pipa PVC o STEEL 12 gage 

shotgun shell (fitting to pipe) marmura 

ping 

pong ball cap 

for pipe 2-3 

ft. ribbon (aduprata per i voli di coda) 

carica esplossiva (di preferenza persunale) a 
1/201/4 tazza di benzina face una carica eccellente quandu 
hè vaporizzata. Riempite a pipa cù a polvere di fucile hè più 
simplice o qualsiasi splusivi inflammabili STABLE pò avè. 


Stu disignu hè una bomba di pipa mudificata chì serà attivata nantu à u cuntattu duru. 
Questu rende e cose assai più faciule ch'è di scaccià cocktails Molotov o fusibili d'illuminazione 
cum'è tuttu ciò chì fate hè di scaccià è deve detonà à u cuntattu. 


1. cut the plastic of the shotgun shell off of the primer and set side. 2. fitte 
cù cura u primer in una estremità di a pipa è epossidica in modu sicuru. 3. cola 
u marmaru à u "dimple"' di u primu. 4. cut the ping 
pong ball in mezzu è poi cola a mità nantu à a marmura per fà 
una forma simplice di casing. 
5. mette a carica splussiva in u tubu cavu (se si usa benzina, aduprate solu 1/4 
di u voluminu di pipa. mutivu: (1 gal. di vapore di gas —z 16 bastoni di dinamita !!!) 
6. tappa a pipa è epossidica in u locu. 7. 
tie ribbon attornu a rùbbrica coda di pipa. 


Operazione: 


Quandu lanciata, a granata scenderà nantu à u puntu per via di i voli di coda. 
Quandu si chjappà, u primer serà sfracicatu da u marmaru, mettendu. Allora u primer 
accende a carica splussiva. U PVC deve esse usatu per a prova chì a pipa d'acciaio hè 


periculosa. 


